Утверждаю:

Директор ООО «Вятский издательский дом»

                                                                      __________________ И.Э.Устюжанинов.
Требования к предоставляемым оригинал-макетам
газетных изданий
Основные положения

Данный документ (далее технические требования) определяет характер отношений Заказчик-Исполнитель, гарантии и степень ответственности сторон.

Исполнитель гарантирует изготовление качественной полиграфической продукции в соответствии с «Критериями качества» исключительно при условии соблюдения всех «Технических требований к оригинал-макетам».

Технические требования к оригинал-макетам и критерии качества основаны на стандарте в области полиграфии — ISO 12647-3: «Технологии цветной печати. Управление процессами изготовления пробных полутоновых отпечатков /печатных форм для массовой печати методом цветоделения. Часть 3: Газетная печать» и ОСТ 29.125-95 «Газеты. Общие технические требования».
Исполнитель обязуется предоставить Заказчику технические требования к оригинал-макетам до начала работ.

Исполнитель не несет ответственности за качество полиграфической продукции в случае нарушения Заказчиком пунктов «Технических требований к оригинал-макетам», предоставляемых для изготовления изданий.

Исполнитель обязуется уведомить Заказчика о выявленных несоответствиях предоставленных материалов техническим требованиям.
Способы передачи данных

· Flash-накопители.
· Диски CD-R/RW, DVD-R/RW.
· FTP сервер типографии ftp://hosting.kirovnet.ru. Логин и пароль к FTP-серверу уточните у системного администратора т. (8332) 440-340. Используйте только латинские буквы и цифры в именах передаваемых файлов (имя файла должно содержать сокращенное название издания и номер полосы), недопустимо использование пробелов и дефисов.
Общие условия приема

Перед передачей файлов необходимо отправить письмо-заявку на факс по телефону: (8332) 38-34-34.

В заявке должно быть указано: название издания; формат издания; объем издания (количество полос); тираж; красочность каждой полосы; дата и время сдачи макета; дата выхода из печати.

На FTP сервер выкладывайте последний (проверенный Вами) макет издания. 

После (или во время)  закачки файлов на сервер свяжитесь с инженером по допечатным процессам по телефону (8332) 32-28-46 или ICQ и сообщите о сдаче макета в печать.

После принятия нами ваших файлов мы удаляем их с FTP сервера самостоятельно, то есть исчезновение файлов с сервера говорит о том, что мы их приняли. Убедитесь в приеме файлов в печать.

Выпускные данные для периодических изданий:
Выпускные данные должны соответствовать ГОСТ Р 7.0.4-2006:
Отпечатано с готового оригинал-макета в ООО «Вятский издательский дом». 610000, г. Киров, Динамовский пр., 4. Тираж ХХХ. Заказ (номер уточняйте заранее по телефону (8332) 47-33-91 и вносите самостоятельно). П.л. ХХ («сведения об объеме издания в  печатных листах, приведенных к формату двух полос газеты формата А2 (420х595 мм»)).

Технические требования к оригинал-макетам
Принимаются файлы только в форматах PostScript (*.ps) –  (Level 3) и PDF (версии 1.3).
Пересылаемый нам PDF файл должен быть сгенерирован из PostScript-файла с использованием драйвера FIMLV901.PPD или sxex30l3.ppd только с помощью программы Adobe Acrobat Distiller и соответствовать стандарту PDF/Х-1а:2001 либо PDF/X-3:2002 (версий PDF 1.3), 
постраничным, позиционирование по центру полосы, 
композитным, не в зеркале, без меток реза или крестов,

шрифты в файл должны быть внедрены полностью,

файлы не должны содержать внедренных  icc-профилей,

в файле не должно использоваться шифрование,

не допускается наличие цветов отличных от CMYK,

суммарное количество красок не должно превышать допустимую норму 240%,

разрешение растровых элементов должно лежать в пределе 200 - 300 dpi,

разрешение штриховых элементов «Bitmap» — в пределе 1200 – 1900 dpi,

минимальная толщина одноканальной линии — 0,09 мм (0,25 pt). 
минимальная толщина линии, окрашенной более чем в одну краску — 0,357 мм (1 pt),

минимальный размер одноканального шрифта — 6 pt, 
минимальный шрифт «выворотки» или окрашенный более чем в одну краску — 9 pt,

размеры макета должны соответствовать размеру издания с форматом полосы набора: 
для изданий А2 формата –370 х 548 мм;
для изданий А3 формата – 259 х 370 мм;
для изданий А4 формата – 165 х 253 мм.
Необходимые драйверы и инструкцию по созданию качественного оригинал-макета мы готовы Вам предоставить. По всем возникшим техническим вопросам обращайтесь по телефону (8332) 32-28-46.
Основные параметры технологического процесса (ISO 12647 Часть 3: Газетная печать)
Цветоделение

Количество краски не должно превышать 240% (максимально – 260%).

Минимальное количество черного (K) – 85%.

Тип цветоделения – GCR (Grey Component Replacement, ахроматическая комбинация).

Растр

Форма растровой точки – эллиптическая.
Линиатура растра – 40±2 линий/см (100±0,8 lpi).
Углы поворота растров: Cyan – 15°, Magenta – 75°, Yellow – 0°, Black (K) – 135°.
Наименьший размер точек при использовании стахастических (FM) растров – 40 мкм.

Печать

Порядок наложения цветов при печати – CMYK или KCMY.
Тоновый диапазон – от 3 до 85%.
Точность приводки (рекомендуемая) – до 0,15 мм.
Точность приводки (максимальная) – 0,3 мм.

Допуски растискивания 

при печати с линиатурой 40 линий/см или 100 lpi по 50% точке офсет с CtP-форм – 30%, смещение – 5%, отклонение – 5%, отклонение в полутонах основных цветов – 6% .

	


Баланс серого четверть тона:        С - 25%, М - 18%, Y - 18%;

              полутона:                 С - 50%, М - 40%, Y - 40%;
              три четверти тона:  С - 75%, М - 64%, Y - 64%

Спецификации для черно-белой печати
Частота растра – 28 или 34 линий/см (70 или 85 lpi соответственно). 

Оптическая плотность:    с пол. фильтром                      без пол. фильтра

Cyan


0,82 



0,67

Magenta 

0,86 



0,68

Yellow 

0,90 



0,70

Black 


1,09 



0,82
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